
1. はじめに ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

2. 特別な注意事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

3. 仕様 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

4. パッケージ内容と各部の名称 ‥‥‥‥‥‥2

5. 2nd リアクターの活用法 ‥‥‥‥‥‥‥‥3

6. 配管 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

7. 使用上の注意と保証 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4

8.Reef Octopus シリーズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5

INDEX 

2nd Reactor
共通説明書

LSS Laboratory

www.e-lss.jp
 
 

・SR 50　・ SR 50w 　・ SR 70
・ SR 100 　・ SR 140

Ver. 1.04

1 2

4. パッケージ内容と各部の名称 
 

1.はじめに 
Reef OctopusシリーズはLSS Laboratoryが自信を持って販売する海水魚飼育器
具のブランドです。 
Reef Octopusシリーズの開発はLSSだけでなく熱狂的な愛好家や専門店の意見、
世界に広がるLSSのネットワークによってすすめられ、企画製造されました。 
長期にわたりお客様にご使用いただくため、アクリルの材質や接着にもこだわり製作
されています。水漏れなどのトラブルを避けるために水漏れテストやクラックなどの
確認検査等も実施しています。 

2.特別な注意事項 
本製品の使用にあたり特に大事な注意事項があります。必ず注意事項を守ってご使用
ください。 

・本製品の掃除を行うときは必ずポンプの電源を抜いてから作業してくださ
　い。またその際、逆流などが起こらないように注意してください。 
・過度の圧力がかかると水もれを起こす場合があります。本製品に圧力がか
　からないように配管及びメディアの選択、メンテナンスをしてください。 
・説明書を読んでも不明な点がある場合はユーザーサポート又は販売店に気
　軽に相談してください。 

 
3.仕様 

容 量
（ℓ）

取付けネジ ★

（パッキン） 

WATER IN 

WATER OUT 

ブラケット 
　　スタンド 

スポンジ 

※それぞれの数字は次ページ 4章の図の記号に対応しています。

※接続チューブはすべて 1/4 インチです。
　市販の 6mmチューブはご使用になれません。

D

H

商品名
ＳＲ-50

ＳＲ-50ｗ

ＳＲ-70

ＳＲ-100

ＳＲ-140

Ｗ (mm)
120

190

120

150

190

H (mm)
300

300

420

460

465

D (mm)
85

100

100

130

170

容量 (ℓ)
0.6

1.4

0.7

1.7

3.6

★SR50/SR50Wには取付けネジはございません。上蓋がネジになっ
　ていますのでパッキンをしっかりと締め付けてください。
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（1/4インチ）

5. 2ndリアクターの活用方法
■カルシウムリアクターの使用時のPH低下防
止及びカルシウムリアクターの容量UP
→2ndリアクター内カルシウムメディアな
どを追加することでPH低下を防ぎます。

■リアクター使用時でも低下しがちなマグネシ
ウムを余ったCO2を利用して供給する。
→GroTech 社マグネシウムメディア、KZ
社ZEOMagをリアクター内にセットすると
CO2でメディアが溶解され、マグネシウム濃
度が上昇します。セット初期は少量からスタ
ートし、徐々に量を増やしてください

■カルシウム濃度が低い場合はKZ社のカルシウ
ムメディアを使用する事で効率的にカルシウム濃
度を辞幼少させる事ができます。
少量からテストして最適な量を判断してください。

6. 配管
2ndリアクターへの配管は簡単です。接続には専用の耐圧チューブを使用します。

※1.カルシウムリアクターの排水及びセ
カンドリアクターの給排水側には流量(
生産水)を調整するバルブは取付けない
でください。
過度の圧力がかかるとパッキン等に負担
がかかり水漏れを起こす場合があります。
一般的なカルシウムリアクターなどの流
量調整は、カルシウムリアクターに入る
飼育水を大型のバルブで90%以上を調
整しリアクターの排水部分で微調整を行
うか、カルシウムリアクターに入る飼育
水を大型のバルブで90%以上を調整し、
更にリアクターのに入る前に小さいバル
ブで少し強めに調整、排水部分で最終的
な微調整を行うのが望ましいとされてい
ます。微調整にはJGなどの信頼の高いバ
ルブを使用するとよいでしょう。

水槽へ

2ndリアクターカルシウムリアクター

耐圧チューブ

 

7.使用上の注意と保証
説明書にある特別な注意事項を必ず守って使用してください。
アクリル製品は熱や光に弱いため水槽用のクーラー熱や直射日光による本体のクラック
症状などが発生しない場所に設置してください。
万一の水漏れによる被害を防ぐ為に商品の下にトレー状の器を設置する事で水漏れの
初期症状時の被害を防止できます。
パッキンやOリング、消耗部分のパーツは定期的に交換してください。

本製品には１年間メーカー保証がありますが下記は保証の対象外です。

・パッキンなどの消耗部分
・使用経過による商品の破損
・メディアの目詰まりによる水漏れ等の保証
・本製品の故障による生体の死亡及びその他の被害
・本製品の故障、破損による本製品以外の保証（水漏れ含む）
・保証書がない場合
・保証書に購入日/購入ショップの印等がない場合（ショップ印は手書き不可）
・人から譲り受けた場合

GroTech社 
マグネシウムメディア

ＫＺ社 
ZEOMag

ＫＺ社 
Calcium Plus

本製品の不具合や、より便利な使用方法など製品に関しての更新情報を
ホームページにて公開しております。定期的にご確認ください。

www.e-lss.jp


